
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

 
1.   ชื่อครุภัณฑ์   ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     
 

2.  จ านวนที่ต้องการ 1 ระบบ          
 

3.   รายละเอียดทั่วไป 
ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
3.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบเครือข่ายแบบ IP จ านวน 20 ตัว  
3.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบ AHD จ านวน 6 ตัว 
3.3 เครื่องบันทึกข้อมูลแบบ16 ช่องสัญญาณ จ านวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย 

3.3.1  เครื่องบันทึกข้อมูลแบบ 16 ช่องสัญญาณส าหรับกล้องโทรทัศน์ จ านวน   1 เครื่อง 
วงจรปิดระบบเครือข่ายแบบ NVR  

3.3.2  เครื่องบันทึกข้อมูลแบบ 16 ช่องสัญญาณส าหรับกล้องโทรทัศน์ จ านวน   1 เครื่อง 
วงจรปิดชนิดสีแบบ AHD  

3.4 จอแสดงภาพชนิด LED ขนาด 43 นิ้ว    จ านวน    2   เครื่อง  
3.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จ านวน     2   เครื่อง  
3.6 เครื่องส ารองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA  จ านวน    2   เครื่อง 
3.7 ตู้ RACK 19 นิ้วส าหรับใส่อุปกรณ์ขนาด 6 U จ านวน 1   ตู้ 
3.8 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าระบบวงจรปิด จ านวน 2 เครื่อง 
3.9 งานติดตั้งอุปกรณ์ เดินท่อร้อยสาย และงานระบบ จ านวน 1  งาน 

 
4.   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบเครือข่ายแบบ IP จ านวน 20 ตัว มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ดังนี้    

4.1.1 ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920x1080 pixel ใช้หน่วยรับภาพขนาด 2 ล้านพิกเซล 
หรือดีกว่า 

4.1.2  มีขนาดเซ็นเซอร์รับภาพไม่น้อยกว่า 1/2.8" CMOS หรือดีกว่า 
4.1.3  รองรับการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264 หรือ ดีกว่า 
4.1.4  มี Frame rate ไม่น้อยกว่า 25fps 
4.1.5  มีความเร็ว Shutter speed ไม่น้อยกว่า 1/50 ถึง 1/10,000 วินาที 
4.1.6  สามารถแสดงภาพสีในระดับแสดงที่ 0.01Lux และสามารถแสดงภาพขาวด าในระดับแสงที่ 

0.001Lux 
4.1.7  มีหลอด LED ชนิด Infrared (IR) ไม่น้อยกว่า 24 ดวง และระยะท าการไม่น้อยกว่า 10- 20 

เมตร 
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4.1.8   รองรับระบบ Network Protocol HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, 
NTP เป็นอย่างน้อย 

4.1.9 รองรับการเชื่อมต่อ Network ผ่านช่อง RJ-45 10/100 Mbps 
4.1.10 มีฟังก์ชั่น anti-flicker, dual-stream, password protection, Motion Detection  
4.1.11 รองรับระบบปฏิบัติการ Cloud Server, ONVIF 
4.1.12 ตัวกล้องมาตรฐานการป้องกัน IP66 
4.1.13 ตัวกล้องสามารถท างานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -10c ถึง 60c หรือดีกว่า 
4.1.14 มีค่า Bite Rate ในการส่งสัญญาณภาพ 0.1Mbps ถึง 8Mbps หรือดีกว่า 
4.1.15 สามารถตั้งค่า Saturation, Brightness, Contrast ของกล้องผ่านซอฟแวร์และเว็บ

บราวเซอร์ได้เป็นอย่างน้อย 
 

4.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบ AHD จ านวน 6 ตัว มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ดังนี้    
4.2.1  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 

2,073,600 pixel 
4.2.2  มี Frame Rate ไม่น้อยกว่า 30 fps 
4.2.3  ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการ

บันทึกภาพได้ ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
4.2.4  มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากกว่า 0.01 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.001 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
4.2.5  มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
4.2.6  สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
4.2.7  ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้

มาตรฐาน IP66 
4.2.8  มีไฟแอลอีดี (IR LED) 25 ดวง และมีระยะส่องของอินฟาเรด (IR Distance) 15 ถึง 20 

เมตร 
4.2.9  มีการสแกนภาพแบบเรียงเส้น (Progressive Scan) ซึ่งจะท าให้การกระพริบของภาพหมด

ไปเนื่องจากไม่ต้องมีการสแกนภาพแบบสลับไปมา 
4.2.10  มีความไวชัตเตอร์อยู่ที่ 1/50 (1/60)s ถึง 1/100,000 s 
4.2.11  สามารถท างานในภาวะอุณหภูมิ -30°C ถึง 40°C เก็บในสถานที่ทีมีอุณหภูมิ -30°C ถึง 60°C  

และมีความชื้นที่ 10% ถึง 90% เป็นอย่างน้อย 
4.2.12  มีโหมดการปรับค่าการรับแสง (Exposure Mode) 
4.2.13  สามารถปรับสมดุลแสงสีขาว (White Balance) เพ่ือให้สีขาวที่ได้ไม่ผิดเพี้ยน หากเลือกเป็น 

ATW จะเป็นโหมดปรับสมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติ หรือหากต้องการปรับสมดุลแสงสีขาวด้วย
ตนเองให้เลือกไปที่ Manual 
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4.2.14  สามารถปรับเพิ่มระดับแสงให้มีความสว่างมากข้ึนได้ (BLC) ซ่ึงภาพที่ได้จะมีการยกระดับ
ของแสง ท าให้สามารถเห็นรายละเอียดบริเวณที่มีแสงน้อย 

4.2.15  รองรับระบบ HSBLC หรือที่เรียกว่า (Highlight Suppress Back Light Compensation)  
ซึ่งระบบนี้สามารถตัดแสงไฟจากสปอร์ตไลท์หรือไฟหน้ารถ ท าให้ภาพที่ได้ เห็นป้าย
ทะเบียนชัดขึ้น 

4.2.16  รองรับ AGC, SENS-UP, DEFOG, D-WDR, AWB, Privacy Mask, Defect, LSC , COC, 
Neg. Image, Image Freeze, Image Mirror 

4.2.17  สามารถปรับแต่งภาพได้ (Image Adjust) 
4.2.18  มีระบบลดสัญญาณรบกวนบนภาพ (Noise Reduction)  

 

4.3 เครื่องบันทึกข้อมูลแบบ 16 ช่องสัญญาณ จ านวน 2 เครื่อง ได้แก่ 
4.3.1 เครื่องบันทึกข้อมูลแบบ 16 ช่องสัญญาณส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบเครือข่าย

แบบ NVR จ านวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ดังนี้    
4.3.1.1 เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
4.3.1.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน H.264, H.265 หรือดีกว่า 
4.3.1.3 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
4.3.1.4 สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย

กว่า 8 Megapixel ได้ หรือดีกว่า 
4.3.1.5 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, 

SMTP ได้เป็นอย่างน้อย 
4.3.1.6 รองรับการติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จ านวนไม่น้อย 2 หน่วย หรือ

ดีกว่า 
4.3.1.7 มีช่องสัญญาณภาพขาออกความละเอียด 4K  
4.3.1.8 สามารถดูภาพย้อนหลังได้พร้อมกัน 16 กล้อง 
4.3.1.9 รองรับการค้นหาข้อมูลแบบ Smart Search เพ่ือการค้นหาอย่างง่าย 
4.3.1.10 รองรับการตรวจจับการเคลื่อนไหว 
4.3.1.11 รองรับการเชื่อมต่อแบบ 2 way audio 
4.3.1.12 ได้รับมาตรฐาน Onvif  (Open Network Video Interface Forum) 
4.3.1.13 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง หรือดีกว่า 
4.1.3.14 มีระบบ QR Code เป็นอย่างน้อยเพ่ือการเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ 

โทรศัพท์มือถือ 
4.1.3.15 มีหน่วยความจ าส าหรับจัดเก็บข้อมูล ขนาด 4 TB ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย ติดตั้งมา

กับเครื่องบันทึกเป็นอย่างน้อย 
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4.1.3.16 สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
 

4.3.2 เครื่องบันทึกข้อมูลแบบ 16 ช่องสัญญาณส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบ AHD 
จ านวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ดังนี้    

4.3.2.1  มีระบบบีบอัดภาพแบบ H.264 หรือดีกว่า 
4.3.2.2  รองรับการต่อวีดีโอ Input ไม่น้อยกว่า 4 ระบบ หรือดีกว่า 
4.3.2.3  สามารถแสดงภาพสดและเล่นภาพย้อนหลังพร้อมกันได้ 16 ช่อง 
4.3.2.4  สามารถใช้งานในโหมดสลับหน้าจออัตโนมัติได้ (Dwell) 
4.3.2.5  รองรับ Hard Disk ส าหรับบนัทึกภาพ มีขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 10 TB 
4.3.2.6  รองรับการดูกล้องผ่านระบบเครือข่ายได้ 
4.3.2.7  รองรับ Network protocal TPC/IP, PPPoE. DHCP, DNS, DDNS, UPnP, 

NTP,SMTP, DST, Cloud ได้เป็นอย่างน้อย 
4.3.2.8  รองรับการเชื่อมต่อแบบ 2-Way Audio 
4.3.2.9  รองรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นผ่าน Telnet 
4.3.2.10  รองรับการการแจ้งเตือน Motion, Exception, Email, Buzzer, Alarm out 
4.3.2.11 รองรับการเชื่อมต่อ Alarm input, Audio input อย่างน้อย 4 ช่องสัญญาณ 

หรือดีกว่า 
4.3.2.12  มีช่องต่อภาพแสดงผล HDMI 1 ช่อง ที่ความละเอียด 1920  x 1080, VGA 1 

ช่อง ที่ความละเอียด 1920 x 1080 
4.3.2.13  สามารถค้นหาข้อมูลแบบ Tag Search, Image Management 

 

4.4 จอแสดงภาพชนิด LED ขนาด 43 นิ้ว จ านวน 2 เครือ่ง มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ดังนี้    
4.4.1  หน้าจอ มีความกว้างในแนวทแยงมุม 43 นิ้ว  
4.4.2  ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ ากว่า 1920 x 1080  
4.4.3  Display Refresh Rate 50 ภาพต่อวินาที  
4.4.4  มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง   
4.4.5  มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณแบบ Composite Video / Audio หรือ Component Video   
4.4.6  มีช่อง Audio Output ไม่น้อยกว่า 1 ชุด   
4.4.7  มีช่องต่อสัญญาณ RF   
4.4.8  มีช่อง Interface Connection USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   

4.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จ านวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติ/
คุณลักษณะ ดังนี้    
4.5.1 มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
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4.5.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 

4.5.3 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
 

4.6 เครื่องส ารองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA จ านวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ดังนี้    
4.6.1  เป็นเครื่องส ารองไฟฟ้าระบบ Line interactive System  
4.6.2  มีค่า power rating 1000VA / 630 Watt   
4.6.3  มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 VAC +/- 25 % และความถี่ขาเข้า 50 Hz +/- 10% หรือดีกว่า  
4.6.4  มีแรงดันไฟฟ้าขาออก 220 VAC +/- 1% และความถ่ีขาออก 50Hz +/- 0.1% (Battery 

Mode)  
4.6.5  มี Hot swappable Battery 

 

4.7 ตู้ RACK 19 นิ้ว ส าหรับใส่อุปกรณ์ขนาด 6 U จ านวน 1 ตู้ มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ดังนี้    
4.7.1 เป็นตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐานหน้ากว้าง 19 นิ้ว  
4.7.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 6 U   
4.7.3 ตู้ส่วนหลังออกแบบให้สามารถเปิดออกเป็นช่องเพ่ือร้อยสายสัญญาณและสายไฟได้ 
4.7.4 มีพัดลมระบายอากาศส าหรับระบายความร้อน อย่างน้อย 1 ชุด  
4.7.5 ต้องท าด้วยโลหะพ่นและอบสีแบบ Electrostatic Power Coatings อย่างดี  
4.7.6 ฝาหน้าของตู้ ต้องเป็นวัสดุใส สามารถมองเห็นการท างานของตัวอุปกรณ์ได้อย่างชัดเจน 
4.7.7 มีรางปลั๊กส าหรับเสียบไฟของอุปกรณ์จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง  

 

4.8 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าระบบวงจรปิด จ านวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ดังนี้    
4.8.1 เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน 
4.8.2 มีวงจรตัดไฟฟ้าออกเม่ือแรงดันมากกว่า 245V หรือ 195V ได ้หรือดีกว่า 
4.8.3 มีระบบหน่วงเวลาในการจ่ายไฟฟ้าเมื่อไฟฟ้ามีแรงดันปกติ ไม่เกิน 2 วินาที ได ้หรือดีกว่า 
4.8.4 มีวงจรป้องกันสัญญาณรบกวน (EMI) ได ้หรือดีกว่า 
4.8.5 มี LED แสดงสถานะ Operation, Over Volt, Under Volt, Time Delay ได ้หรือดีกว่า 
4.8.6 รองรับอุปกรณ์ที่ต่อพวงได้ไม่น้อยกว่า 5A  
4.8.7 มีสวิทช์ควบคุม ปิด - เปิด การท างานของอุปกรณ์ป้องกัน 
4.8.8 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือ หรอืเอกสารแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิต หรือมี

หนังสือรับรองจากผู้น าเข้าหลักว่าให้การสนับสนุนการสอบราคาในครั้งนี้ มาแสดงในวันยื่น
เอกสารเสนอราคาโดยระบุถึงหน่วยงานที่เสนอราคาอย่างชัดเจน  

4.9 งานติดตั้งอุปกรณ์ เดินท่อร้อยสาย และงานระบบ จ านวน 1 งาน มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ดังนี้ 
4.9.1 ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการจัดท าแผนผังรูปภาพการติดตั้ง (อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการการพิมพ์ ชั้นที่ 1-3) อุปกรณ์ต่างๆ โดยก าหนดจุดติดตั้ง
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อุปกรณ์ ตามแบบผังอาคาร มาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยต้องแนบ
รายละเอียดมาพร้อมกับการเสนอราคา  

4.9.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง ขายึดกล้อง 
เสา หรืออุปกรณ์เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ 
แต่มีความจ าเป็น ผู้เสนอราคาต้องจัดหาเพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวและให้ถือรวมอยู่
ในราคาที่เสนอ  

4.9.3 สายสัญญาณภาพ ชนิดของสายสัญญาณให้ใช้สาย UTP CAT5e ส าหรับ HUB Switch ไปยัง
ตัวกล้อง หรือดีกว่า   

4.9.4 สายสัญญาณภาพ ชนิดของสายสัญญาณให้ใช้สาย UTP CAT6 Gigabit Lan ระหว่าง HUB 
Switch และไปยังระบบบันทึกและเครื่องดูภาพ หรือดีกว่า   

4.9.5 สายสัญญาณ/สายไฟติดตั้งภายในอาคารให้ร้อยในท่อพีวีชี หรือดีกว่า โดยแยกเป็นระบบ
เฉพาะและมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน  

4.9.6 ติดตั้งและเข้าระบบ ผู้เสนอราคาต้องวางท่อพีวีชีเพ่ือร้อยสายไฟและสายสัญญาณ ระหว่าง 
HUB Switch ไปยังห้องควบคุมฯ ตามมาตรฐานสากล พร้อมทาสีท่อเหล่านั้นให้กลมกลืนกับสี
เดิมของอาคาร และต้องเก็บสายภายในห้องควบคุมให้เรียบร้อยพร้อมติดป้ายแสดงสัญลักษณ์
ของสายแต่ละเส้น  

4.9.7 หากการติดตั้งสายเคเบิ้ลหรือจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ไม่สามารถด าเนินการตามแบบแปลน  
ผู้เสนอราคาจะต้อง แจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับผิดชอบทราบเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
หน่วยงาน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วผู้เสนอราคาจึงจะสามารถด าเนินการต่อไปได้ 

4.10 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทย หรือมีหนังสือรับรองจากผู้แทน
จ าหน่ายในประเทศไทยให้เป็นผู้จ าหน่าย  

4.11 ผู้ขายต้องติดตั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มากับครุภัณฑ์ที่เสนอขายในสถานที่ ซึ่งผู้ซื้อก าหนด และ
ฝึกอบรมโดยผู้ช านาญการให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสามารถใช้งานได้ดี 

 

5.   ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่ า
คุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า 
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6.   ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์              30   วัน                                                                      . 
7.  ระยะเวลาการรับประกัน              1 ปี                                                                              . 
8.  สถานที่ส่งมอบ      คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี             . 
   
 

ลงชื่อ                                  ผู้ก ำหนดรำยละเอียด 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อิทธิพล  โพธิพันธุ์) 

พนักงำนมหำวิทยำลัย  ต ำแหน่ง อำจำรย์ 
 
 

ลงชื่อ                                  หวัหน้ำหน่วยงำน 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิชำติ  ไก่ฟ้ำ) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 

1. เกณฑ์รำคำ (Price) จะพิจำรณำจำกผู้เสนอรำยละเอียดถูกต้องและรำคำต่ ำสุด 
2. เกณฑ์คุณภำพ (Price Performance) จะพิจำรณำจำกผู้เสนอรำยละเอียดถูกต้องและ

รำยละเอียดที่สูงกว่ำตำมแบบที่คณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะก ำหนดขึ้น 
(ผู้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะเป็นผู้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ) 


