
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

1. ชื่อครุภัณฑ์  ชุดถ่ายท าภาพน่ิงส าหรบัเทคนิคพิเศษ 

2. จ านวนท่ีต้องการ  1 ชุด 

3. รายละเอียดท่ัวไป 

ชุดถ่ายท าภาพน่ิงส าหรับเทคนิคพิเศษ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

3.1. ชุดกล้องดจิิทลัไม่มีกระจกสะท้อนภาพ จ านวน 1 ชุด 
3.2. เลนส์ถ่ายภาพสถาปัตยกรรม (Tilt-Shift) ระยะ 15 มม. จ านวน 1 ตัว 
3.3. เลนส์ถ่ายภาพระยะใกล้พเิศษ  (Macro) ระยะ 24  มม. จ านวน 1 ตัว 
3.4. เลนส์ถ่ายภาพระยะไกลพิเศษ (Super Telephoto) ระยะ 150 - 600 มม. จ านวน 1 ตัว 
3.5. แฟลชหัวค้อน จ านวน 20 ตัว 
3.6. ขาต้ังกล้องชนิด 3 ขา จ านวน 26 ตัว 

 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ชุดถ่ายท าภาพน่ิงส าหรับเทคนิคพิเศษ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

4.1 ชุดกล้องดิจิทัลไม่มีกระจกสะท้อนภาพ จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังน้ี  
4.1.1 มีระบบเซ็นเซอร์ภาพ แบบ CMOS ขนาด Full Frame (35.9 x 23.9 mm.) และมี

โปรเซสเซอร์ภาพแบบ DIGIC X  
4.1.2 มีความละเอียดของภาพสงูสุดไม่นอ้ยกว่า 20.1 ล้านพิกเซล 
4.1.3 รองรับเลนส์มาตรฐาน แบบ RF Mount 
4.1.4 สามารถบันทึกรูปภาพความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 5472 x 3648 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF) 
4.1.5 มีความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 ภาพต่อวินาที 
4.1.6 สามารถปรบัค่าความเร็วชัตเตอร์ต่ าสุด 30 วินาที และความเร็วสงูสุด 1/8000 วินาที 
4.1.7 มีช่องใส่การ์ดหน่วยความจ าแบบ SD,SDHC และ SDXC จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
4.1.8 มีระบบกันสั่นแบบ 5 แกน 
4.1.9 มีหน้าจอแบบ LCD แบบสัมผัส ขนาด 3 นิ้ว ความละเอียด 1,620,000จุด 
4.1.10 รองรับแบตเตอรี่แบบ LP-E6NH , LP-E6N และ LP-E6 
4.1.11 สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบ 4K ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล 
4.1.12 รองรับระบบการบบีอัดไฟล์ข้อมูลวีดิโอ (Encoding) แบบ MPEG–4  
4.1.13 มีเมาทอ์ะแดปเตอรส์ าหรับประกอบเข้ากับเมาท์ RF ของกลอ้งแล้วท าใหส้ามารถใช้กล้อง

ร่วมกับเลนส์ทีม่ีเมาท์แบบ EF และ EF-S 
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4.1.14 มีการ์ดหน่วยความจ าแบบ SD Card ความเร็วการเขียนไม่นอ้ยกว่า 90MB/s ความเร็วการ
อ่านไม่น้อยกว่า 170MB/s จ านวนไม่น้อยกว่า 1 อัน 

4.1.15 มีแบตเตอรี่แบบ LP-E6NH ความจุแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 2130 mAh จ านวน 2 ก้อน พร้อม
เครื่องชาร์ต  

4.1.16 มีกระเป๋าเก็บอุปกรณ์แบบเป้ ผลิตจาก Nylon และ Polyester ขนาดภายนอก 40.39 x 
27.43 x 21.59 cm. ขนาดภายใน 36.07 x 25.4 x 12.7 cm. น้ าหนักไม่เกิน 800 กรัม 
สามารถเก็บกล้องแบตเตอรี่ และเลนสท์ี่เสนอมาในชุดกล้องดิจิทัลไมม่ีกระจกสะท้อนภาพนี้ 
จ านวน 1 ใบ  
 

4.2 เลนส์ถ่ายภาพสถาปัตยกรรม (Tilt-Shift) ระยะ 15 มม. จ านวน 1 ตัว มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังน้ี 
4.2.1 เลนส์มีทางยาวโฟกสั 15 มม. 
4.2.2 มีขนาดของรรูับแสง (f-stop) เมือ่เปิดรรูับแสงกว้างสุด  f/4.5 และ ต่ าสุด f/22 
4.2.3 มีองศาในการรับภาพไม่น้อยกว่า 110 องศา  
4.2.4 ตัวเลนสม์ีช้ินเลนส์ไม่น้อยกว่า 17 ช้ินใน 11 กลุ่ม 
4.2.5 ระยะโฟกัสต่ าสุด 20 cm. 
4.2.6 Shift เลนส์ได้ +/- 11 มม. ส าหรับกล้องตัวรับภาพแบบ Full Frame และ +/- 8 มม. แบบ Medium 

Format 
4.2.7 มีเมาทเ์ลนส์แบบ EF Mount 
4.2.8 น้ าหนักไม่เกิน 597 กรัม 
4.2.9 มีกล่องหรือถุงใส่เลนส ์

 
4.3 เลนส์ถ่ายภาพระยะใกล้พิเศษ  (Macro) ระยะ 24  มม. จ านวน 1 ตัว มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังน้ี 

4.3.1  เลนสม์ีทางยาวโฟกัส 24 มม. 
4.3.2  มีขนาดของรูรบัแสง (f-stop) เมื่อเปิดรูรบัแสงกว้างสุด  f/14 และ ต่ าสุด f/40 

4.3.3  รองรบัขนาดภาพแบบ Full Frame 

4.3.4  สามารถปรับความชัดด้วยมือ (Manual Focus) ได ้

4.3.5  มีองศาในการรบัภาพไม่น้อยกว่า 85 องศา  

4.3.6  มีอัตราก าลงัขยายไม่น้อยกว่า 2:1  

4.3.7  ตัวเลนส์มีช้ินเลนส์ไม่น้อยกว่า 27 ช้ิน ใน 19 กลุ่ม 
4.3.8  ส่วนปลายของเลนส์ มีไฟ LED ในตัว (LED Built-in) เพื่อช่วยในการส่องสว่าง 
4.3.9  ส่วนปลายของเลนสส์ามารถลงน้ าได ้
4.3.10  ตัวเลนส์มีน้ าหนักโดยรวมไม่เกิน 474 กรัม 
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4.3.11  มีเมาท์เลนส์แบบ EF Mount 
4.3.12  มีกล่องหรือถุงใสเ่ลนส ์

 
4.4 เลนส์ถ่ายภาพระยะไกลพิเศษ (Super Telephoto) ระยะ 150 - 600 มม. จ านวน 1 ตัว มีคุณสมบัติ/

คุณลักษณะดังน้ี 
4.4.1 เลนส์ซูมทางยาวโฟกสั ระหว่าง  150 - 600 มม. 
4.4.2  มีขนาดของรูรบัแสง (f-stop) เมื่อเปิดรูรบัแสงกว้างสุด  f/5 และ ต่ าสุด f/22 

4.4.3  มีองศาในการรบัภาพ อยู่ในช่วง 16.4 – 4.1 องศา 

4.4.4  ปรับระยะโฟกัสในระยะใกล้สุด (Minimum Focus Distance) 2.8 เมตร 

4.4.5  สามารถถ่ายภาพอัตราก าลังขยายได้ไม่น้อยกว่า 1 : 4.9 

4.4.6  ตัวเลนส์มรีะบบช่วยโฟกสั (Autofocus) 

4.4.7  ตัวเลนส์มรีะบบปอ้งกันการสั่น (Image Stabilizer) 

4.4.8  เลนสท์ี่มีช้ินเลนส์ไม่นอ้ยกว่า 20 ช้ิน ใน 14 กลุ่ม 

4.4.9   มีขนาดหน้าเลนส์ไม่ต่ าว่า 95 มิลลเิมตร 

4.4.10 ตัวเลนสม์ีน้ าหนักโดยรวมไมเ่กิน 1830 กรัม 

4.4.11  มีเมาท์เลนส์แบบ EF Mount 

4.4.12  มีฟิลเตอร์ UV หรือ Sky light 

4.4.13 มีกล่องหรือถุงใส่เลนส ์

4.5 แฟลชหัวค้อน จ านวน 20 ตัว  มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังน้ี 
4.5.1 แฟลชหัวค้อน ต้องใช้งานร่วมกบักล้องยีห่้อ Canon จ านวน 10 ตัว และ ใช้งานร่วมกับกลอ้ง    

ยี่ห้อ Nikon จ านวน 10 ตัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คณะมีอยู ่
4.5.2  มีก าลังแฟลชสงูสุด ในระดบั Guide Number (GN) ไม่ต่ ากว่า 60 
4.5.3  หัวแฟลชสามารถปรบั Zoom ได้ในช่วง 20 – 200 มม. 
4.5.4  สามารถใช้งานฟังก์ช่ัน Hi-speed Sync สงูสุด ไม่ต่ ากว่า 1/8000 วินาที 
4.5.5  สามารถปรับก้ม-เงยได้ -7 ถึง +90 องศา   
4.5.6  ใช้แบตเตอรี่แบบ AA จ านวน 4 ก้อน 
4.5.7  มีช่วงเวลาแฟลช (Flash Duration) 1/300 ถึง 1/20000 วินาที 
4.5.8  แฟลชสามารถปรบัการท างานเป็น Slave แบบ Auto TTL ได้ 
4.5.9  ภายในตัวแฟลช มีตัวรับสัญญาณคลื่นวิทยุ แบบ TTL 2.4 Ghz ได ้ 
4.5.10 มีไฟแสดงสถานะกระพรบิสองดวง Slave indicator 
4.5.11 ที่หัวแฟลชมีแผ่นกระจายแสงมมุกว้างและแผ่นสะทอ้น 
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4.5.12 มีน้ าหนักไมร่วมแบตเตอรี่ไมเ่กิน 530 กรัม 
4.5.13 มีกระเป๋าใส่อุปกรณ์ จ านวน 20 ใบ 

 
4.6 ขาตั้งกล้องชนิด 3 ขา จ านวน 26 ตัว มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังน้ี 

4.6.1 ขาต้ังกล้อง เป็นแบบ 3 ขา ท าจากวัสดุชนิดเบา  
4.6.2 ขาต้ังกล้องสามารถแยกส่วนอปุกรณ์ หัวตั้งและขาต้ังกล้อง ได้ 
4.6.3 หัวตั้งกลอ้งเป็นแบบ หัวบอล โดยส่วนหัวตั้งกลอ้งจะต้องมีระดับน้ า (bubble level) 
4.6.4 มีกลไก Rapid Flip Mechanism ท างานโดยการพลิก Flip ตัวเดียวก็สามารถปรับมุมขา

กล้องได้อย่างรวเร็ว  
4.6.5 มี Accessory Port ส าหรับตอ่พ่วงอปุกรณ์เสริมขนาด 1/4" (หรือ 3/8" โดยถอดอะแดป

เตอร์ตัวแปลง ออก) เช่น magic arm ส าหรบัยึดจบัไฟ LED, โทรศัพท์, แทบ็เล็ต,  
4.6.6 ความสูงเมื่อใช้งานสงูสุดไม่น้อยกว่า 1,415 มิลลิเมตร 
4.6.7 สามารถใช้งานโดยกางขาทั้งสามออกแล้วได้ความสูงต่ าสุดไม่เกิน 250 มิลลเิมตร 
4.6.8 เมื่อพบัขาเกบ็แล้ว มีความสูงไม่เกิน 510 มิลลิเมตร 
4.6.9 ขาต้ังกล้อง สามารถปรบัระดับความสงูได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
4.6.10 ขาต้ังกล้องสามารถรบัน้ าหนักได้ไม่ต่ ากว่า 4 กิโลกรัม 
4.6.11 ขาต้ังกล้องต้องมีน้ าหนักไมเ่กิน 1,540 กรัม 
4.6.12 มีกระเป๋าใส่อุปกรณ์ขาต้ังกล้อง จ านวน 26 ใบ 

4.7  ผู้เสนอราคาต้องได้รบัการแตง่ตั้งใหเ้ป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผูผ้ลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย
โดยยื่นหลกัฐานขณะเสนอราคา ทั้งนีเ้พื่อประโยชนใ์นการให้บริการหลงัการขาย 

 
5. ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่า 

คุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า  

6. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์          90  วัน 

7. ระยะเวลาการรับประกัน           1   ป ี 
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8. สถานท่ีส่งมอบ    คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
 

คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ

ลงช่ือ..............................................ประธานกรรมการ 

(นายอนุสรณ์  สาครดี) 

 

ลงช่ือ..............................................กรรมการ 

       (นายเกียรติวัฒน์  ไหลน าเจริญ) 

 

ลงช่ือ..............................................กรรมการและเลขานุการ 

        (นายปองภพ โรจนโพธ์ิ) 

 
 
ลงช่ือ........................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
  (ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกจิ) 
    คณบดีคณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 


