
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 

1. ชื่อครุภัณฑ์ ชุดระบบปฏิบัติการด้านเสียงเคลื่อนที่เพื่องานแสดงสดและสื่อประสม    
2. จ านวนที่ต้องการ  1 ชุด 
3. รายละเอียดทั่วไป 

ชุดระบบปฏิบัติการด้านเสียงเคลื่อนที่เพื่องานแสดงสดและสื่อประสม จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

3.1  ตู้ล ำโพงกลำงแจ้งแบบ 2 ทำง จ ำนวน 4 ตัว 
3.2  ตู้ล ำโพงย่ำนเสียงต  ำ จ ำนวน 4 ตัว 
3.3  ตู้ล ำโพงส ำหรับฟังเสียงบนเวที จ ำนวน 4 ตัว 
3.4  เครื องขยำยเสียงส ำหรับล ำโพงมอนิเตอร์บนเวที จ ำนวน 1 เครื อง 
3.5  เครื องขยำยเสียงส ำหรับล ำโพงกลำงแจ้ง จ ำนวน 1 เครื อง 
3.6  เครื องโปรเซสเซอร์ส ำหรับระบบเสียง จ ำนวน 1 เครื อง 
3.7  เครื องกรองสัญญำณกระแสไฟ จ ำนวน 2 เครื อง 
3.8  เครื องปรับแรงดันกระแสไฟ จ ำนวน 1 เครื อง 
3.9  ตู้แอมป์กีต้ำร์แบบคอมโบ จ ำนวน 1 ตู้ 
3.10 ตู้แอมป์กีต้ำร์แบบหลอด จ ำนวน 1 ตู้ 

3.11 ตู้แอมป์เบส จ ำนวน 1 ตู้ 

3.12 กลองชุด 5 ใบ จ ำนวน 1 ชุด 

3.13 ชุดไมโครโฟนจ่อกลอง จ ำนวน 1 ชุด 

3.14 ไมโครโฟนส ำหรับจับเสียงเครื องดนตรี จ ำนวน 3 ตัว 

3.15 เครื องผสมสัญญำณเสียงแบบดิจิทัล จ ำนวน 1 เครื อง 

3.16 เครื องผสมสัญญำณเสียงแบบอนำล็อค จ ำนวน 1 เครื อง 

3.17 ขำตั้งไมโครโฟนแบบ Babyboom จ ำนวน 1 ขำ 

3.18 ขาตั้งไมโครโฟนแบบยืด จ ำนวน 8 ขำ 

3.19 กล่องรวมสัญญำณ XLR จ ำนวน 1 ชุด 

3.20 หูฟังแบบครอบหู จ ำนวน 1 อัน 

3.21 ไมโครโฟนส ำหรับพูด จ ำนวน 2 ตัว 

3.22 ตู้แร็คใส่เครื องผสมสัญญำณเสียง จ ำนวน 1 ตู้ 

3.23 ตู้แร็คใส่อุปกรณ์แบบมีล้อ จ ำนวน 1 ตู้ 
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 ชุดระบบปฏิบัติการด้านเสียงเคลื่อนที่เพื่องานแสดงสดและสื่อประสม จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

 4.1 ตู้ล าโพงกลางแจ้งแบบ 2 ทาง จ านวน 4 ตัว มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังนี้ 

  4.1.1 มีขนำดดอกล ำโพงย่ำนเสียงต  ำไม่น้อยกว่ำ 15 นิ้ว 

  4.1.2 มีขนำดดอกล ำโพงย่ำนเสียงแหลมไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว 

  4.1.3 สำมำรถใช้งำนได้ทั้งระบบ PA และ Stage Monitor 

  4.1.4 ตอบสนองควำมถี ที  50 Hz – 18 kHz ±3 dB  

  4.1.5 ทนก ำลังขยำยได้ถึง 500w – 2000w 

  4.1.6 มีช่องเสียบสำยสัญญำณแบบ Speakon ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 

                     4.1.7 สำมำรถสวิชเลือก Passive หรือ Bi-Amp ได้ 

 4.2 ตู้ล าโพงย่านเสียงต่ า จ านวน 4 ตัว มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังนี้ 

  4.2.1 เป็นตู้ล ำโพงแบบซับวูฟเฟอร์ Passive มีดอกล ำโพงย่ำนเสียงต  ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว 

  4.2.2 ตอบสนองควำมถี ที  40 Hz – 150 kHz ±3 dB  

  4.2.3 ทนก ำลังขยำยได้ถึง 600w – 2400w 

  4.2.4 มีช่องเสียบสำยสัญญำณแบบ Speakon ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 

                     4.2.5 มีสวทิช์เลือกข้ัวล ำโพง +1-1 หรือ +2-2 

                     4.2.6 โครงสร้ำงท ำจำกไม้หน้ำไม่น้อยกว่ำ 18 มิลลิเมตร  

 4.3 ตู้ล าโพงส าหรับฟังเสียงบนเวที จ านวน 4 ตัว มีคุณสมบัต/ิคุณลักษณะดังนี้ 

  4.3.1 มีแอมป์ขยำยในตัวไม่น้อยกว่ำ 1100w 

  4.3.2 ขนำดตัวขับล ำโพงย่ำนเสียงต  ำไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ตัว 

  4.3.3 ขนำดตัวขับล ำโพงย่ำนเสียงแหลมไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ตัว 

  4.3.4 มีชองสัญญำณขำเข้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง แบบ Combo XLR-1/4” TRS   
  4.3.5 มีช่องสัญญำณขำออกไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง LINK แบบ XLR 

  4.3.6 มีช่องต่อ Network และ USB ส ำหรับเชื อมต่อผ่ำนคอมพิวเตอร์   

4.3.7 มีจอแสดงผลเป็น LCD ขนำด 128 x 32, blue, backlit แสดงสถำนกำรณ์ท ำงำนชัดเจน 

  4.3.8 สำมำรถวำงล ำโพงในลักษณะล ำโพงมอนิเตอร์บนเวทีได ้(stage monitoring) 

                     4.3.9 วัสดทุ ำจำกวัสดุผสมท ำจำก โลหะ ไม้ และ โพลีโพพิลีน 
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 4.4 เครื่องขยายเสียงส าหรับล าโพงมอนิเตอร์บนเวที จ านวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังนี้ 

 4.4.1 ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 1100 วัตต์ ที  8 โอห์ม 2 แชนแนล 

 4.4.2 ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 2100 วัตต์ ที  4 โอห์ม 2 แชนแนล 

 4.4.3 ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 2800 วัตต์ ที  2.66 โอห์ม 2 แชนแนล 

 4.4.4 มีช่องสัญญำณขำเข้ำแบบ XLR Balanced ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 

 4.4.5 มีช่องสัญญำณขำเข้ำแบบ XLR Balanced ไปยังเครื องอื นไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อย 

4.4.6 มีช่องต่อล ำโพงแบบ Speakon สำมำรถต่อแบบแยกช่องสัญญำณได้ และสำมำรถต่อแบบ 

Bridge Mode ได้ 

      4.4.7 มีช่องต่อสัญญำณแบบแบริ งโพส แดง-ด ำ 

      4.4.8 มีสวิทซ์เลือกโหมดล ำโพงแบบ 2 โอห์มสเตอริโอ และ 4 โอห์มสเตอริโอ 

      4.4.9 มีสวิทซ์เปิด – ปิด ระบบ Clip limiter 

      4.4.10 มีสวิทซ์เลือกควำมไวสัญญำณขำเข้ำ 1.4Vrms หรือ 0.775Vrms 

      4.4.11 มีสวิทซ์เลือกกำรใช้งำนแบบ Stereo หรือ Mono 

 4.4.12 สำมำรถใส่ตู้แร็คขนำด 1.5 U 

4.5 เครื่องขยายเสียงส าหรับล าโพงกลางแจ้ง จ านวน 1 เครื อง มีคุณสมบัต/ิคุณลักษณะดังนี้ 

  4.5.1 ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 1600 วัตต์ ที  8 โอห์ม ไม่น้อยกว่ำ 2 แชนแนล 

  4.5.2 ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 3200 วัตต์ ที  4 โอห์ม ไม่น้อยกว่ำ 2 แชนแนล 

 4.5.3 ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 4000 วัตต์ ที  2.66 โอห์ม ไม่น้อยกว่ำ 2 แชนแนล 

      4.5.4 มีช่องสัญญำณขำเข้ำแบบ XLR Balanced ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 

4.5.5 มีช่องสัญญำณขำเข้ำแบบ XLR Balanced ไปยังเครื องอื นไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 

4.5.6 มีช่องต่อล ำโพงแบบ Speakon สำมำรถต่อแบบแยกช่องสัญญำณได้ และสำมำรถต่อแบบ 

Bridge Mode ได้ 

      4.5.7 มีช่องต่อสัญญำณแบบแบริ งโพส แดง-ด ำ 

      4.5.8 มีสวิทซ์เลือกโหมดล ำโพงแบบ 2 โอห์มสเตอริโอ และ 4 โอห์มสเตอริโอ 

      4.5.9 มีสวิทซ์เปิด – ปิด ระบบ Clip limiter 

      4.5.10 มีสวิทซ์เลือกควำมไวสัญญำณขำเข้ำ 1.4Vrms หรือ 0.775Vrms 

      4.5.11 มีสวิทซ์เลือกกำรใช้งำนแบบ Stereo หรือ Mono 

4.5.12 สำมำรถใส่ตู้แร็คขนำด 1.5 U 
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4.6 เครื่องโปรเซสเซอร์ส าหรับระบบเสียง จ านวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัต/ิคุณลักษณะดังนี้ 

 4.6.1 มี PEQ 31 แบนด์ ที  Input ส ำหรับปรับแต่งย่ำนเสียงส ำหรับสัญญำณขำเข้ำ 

 4.6.2 มี PEQ 7 แบนด์ ที  Output ส ำหรับปรับแต่งย่ำนเสียงส ำหรับสัญญำณขำออก 

 4.6.3 สำมำรถรับ Input ได้ทั้งแบบ Analog และ AES/EBU 

 4.6.4 มีเอฟเฟคปรับแต่งเสียงชนิด Comp , Limit , Delay       

      4.6.5 สำมำรถต่อไมค์ RTA เพื อดูสเป็คตั้มของควำมถี ได้ 

      4.6.6 มี RMS Compressor ด้ำน Input 

      4.6.7 สำมำรถ SUM Output ได ้

4.7 เครื่องกรองสัญญาณกระแสไฟ จ านวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัต/ิคุณลักษณะดังนี้ 

  4.7.1 มีช่องเสียบไฟไม่น้อยกว่ำ 10 ช่อง  

  4.7.2 สำมำรถจ่ำยกระแสสูงสุดได้ 15A 

  4.7.3 สำมำรถรับกระแสไฟขำเข้ำได้ที  190 – 240V 

4.7.4 สำมำรถลดทอนสัญญำณรบกวน >8 dB ที  10 kHz, >46 dB ที  100 kHz และ 100 dB ที  1-10 mHz 

4.8 เครื่องปรับแรงดันกระแสไฟ จ านวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัต/ิคุณลักษณะดังนี้ 

  4.8.1 เป็นเครื องปรับแรงดันไฟขนำด 30000 VA 

  4.8.2 มีขนำดก ำลัง 24000 Watt 

  4.8.3 รองรับกระแสไฟขำออก 109A 

4.8.4 รองรับแรงดันไฟฟ้ำขำเข้ำได้ระหว่ำง 140 – 270VAC มีแรงดันไฟขำออก 220VAC +/- ไม่เกิน 1-3% 

4.8.5 มีจอ LED แสดงสถำนกำรณ์ท ำงำน Input Voltage, Output Voltage, Load Level เป็นต้น 

                     4.8.6 มีระบบป้องกัน ไฟตก ไฟเกิน อุณหภูมิสูงเกิน, Surge และ Spike 

      4.8.7 ระบบกำรท ำงำนแบบ Microprocessor Digital control servo และ ToroidTransformer 

                     4.8.8 ได้รับมำตรฐำนควำมปลอดภัย CE, LVD :EN60950 และ EMC : EN55024 

                     4.8.9 มีน้ ำหนักไม่เกิน 115 กิโลกรัม มีล้อส ำหรับเคลื อนย้ำย 
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4.9 ตู้แอมป์กีต้าร์แบบคอมโบ จ านวน 1 ตู้ มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังนี้ 

   4.9.1 เป็นตู้แอมป์ขยำยเสียงประเภท Solid State                

   4.9.2 ตู้แอมป์ขยำยเสียงส ำหรับกีต้ำร์ มีก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 200w 

   4.9.3 มีช่อง Input แบบ Jack Phone ขนำด ¼” ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง 

   4.9.4 มีเอฟเฟคเสียงแบบ Digital Reverb และ Tremolo ในตัว 

   4.9.5 มีช่อง Output แบบ Balance XLR ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

  4.9.6 มีดอกล ำโพง Jensen® N-12K Neo ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ดอก 

                     4.9.7 มีช่อง Footswitch In/Out ขนำด ¼” ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

4.10 ตู้แอมป์กีต้าร์แบบหลอด จ านวน 1 ตู้ มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังนี้ 

  4.10.1 เป็นตู้แอมป์ขยำยเสียงประเภทหลอด 

  4.10.2 ภำคปรีแอมป์ใช้หลอดแบบ ECC83 ไม่น้อยกว่ำ 2 หลอด และ  

  4.10.3 ภำคพำวเวอร์แอมป์ใช้หลอดแบบ EL34 ไม่น้อยกว่ำ 2 หลอด 

  4.10.4 มีก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 60w 

  4.10.5 มีช่อง Input แบบ ¼” Mono Instrument ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

  4.10.6 มีช่อง Input แบบ ¼” Mono Effects Return ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

  4.10.7 มีช่อง Input แบบ ¼” Stereo Footswitch ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 

  4.10.8 มีช่อง Input แบบ USB Stereo Digital ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

  4.10.9 มีช่อง Output แบบ ¼” Mono External Speaker ไม่น้อยกว่ำ 5 ช่อง  

  4.10.10 มีช่อง Output แบบ ¼” Mono Effects Send ไม่น้อยกว่ำ  1 ช่อง 

  4.10.11 มีช่อง Output แบบ ¼” Mono Emulated Speaker ไม่น้อยกว่ำ  1 ช่อง 

  4.10.12 มีช่อง Output แบบ XLR Mono DI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

4.10.13 มี Effect Loop และ Digital Reverb  

  4.10.14 มีดอกล ำโพง ของ Celestion ขนำด ไม่ต  ำกว่ำ 12 นิ้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ดอก 

4.11 ตู้แอมป์เบส จ านวน 1 ตู้ มีคุณสมบัต/ิคุณลักษณะดังนี้ 

 4.11.1 มัก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 500w 

 4.11.2 มีช่อง Input แบบ Jack Phone ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง และ แบบ Aux ไม่น้อยกว่ำ   

 1 ช่อง  

 4.11.3 มีช่องส ำหรับหูฟัง แบบ 3.5mm ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

 4.11.4 มีช่อง Output แบบ Balance Di Out XLR ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
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 4.11.5 มีช่อง ส ำหรับ Speaker แบบ Jack Phone ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

 4.11.6 มีช่องส ำหรับ Effect Loop แบบ Return 1 ช่อง และ Send 1 ช่อง 

  4.11.7 มีดอกล ำโพงขนำดไม่ต  ำกว่ำ 10 นิ้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ดอก 

4.12 กลองชุด 5 ใบ จ ำนวน 1 ชุด มีคุณสมบัต/ิคุณลักษณะดังนี้ 
  4.12.1 กลองชุด 5 ใบ ผลิตจำกไม้ Poplar หนำ 6 ชั้น 

  4.12.2 มีทอม ขนำด ไม่น้อยกว่ำ 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว 

  4.12.3 มีฟอร์ทอม ขนำด ไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว 

  4.12.4 มีเบสดรัม ขนำด ไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว 

  4.12.5 มี สแนร์ ขนำด ไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว 

4.12.6 มำพร้อมกับ ขำฉำบบูมไม่น้อยกว่ำ 2 ขำ ขำสแนร์ไม่น้อยกว่ำ 1 ขำ ขำHi-Hatsไม่น้อยกว่ำ 

1 ขำ กระเดื องไม่น้อยกว่ำ 1 ชิ้น เก้ำอ้ีกลองไม่น้อยกว่ำ 1 ตัว 

  4.12.7 มำพร้อมกับ ฉำบขนำดไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว 16 นิ้ว และ 20 นิ้ว 

4.13 ชุดไมโครโฟนจ่อกลอง จ ำนวน 1 ชุด มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังนี้ 

  4.13.1 ในชุดประกอบด้วย ไมโครโฟนส ำหรับ Kick Drum จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ตัว 

  4.13.2 ในชุดประกอบด้วย ไมโครโฟนส ำหรับ Snare/Tom จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ตัว 

  4.13.3 ในชุดประกอบด้วย ไมโครโฟนส ำหรับ Instrument จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ตัว 

  4.13.4 มำพร้อมกับขำยึดจับกลอง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ตัว 

  4.13.5 มำพร้อมกับสำยสัญญำณ XLR จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 7 เส้น และกระเป๋ำจัดเก็บอุปกรณ์ 

4.14 ไมโครโฟนส าหรับจับเสียงเครื่องดนตรี จ ำนวน 3 ตัว มีคุณสมบัต/ิคุณลักษณะดังนี้ 

  4.14.1 เป็นโมโครโฟนชนิดไดนำมิค 

  4.14.2 มีรูปแบบกำรรับเสียงแบบ Cardioid 

  4.14.3 ตอบสนองควำมถี ที  40 – 15000 Hz 

                     4.14.4 มีค่ำควำมไวต่อกำรรับเสียง 56 dBB/Pa 

4.15 เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล จ ำนวน 1 เครื อง มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังนี้ 

  4.15.1 เป็นเครื องผสมสัญญำณเสียงระบบดิจิทัล แบบไม่น้อยกว่ำ 32 แชนแนล 

  4.15.2 มีช่อง Input แบบ XLR ไม่น้อยกว่ำ 16 ช่อง พร้อมปรีไมโครโฟนจำก MIDAS 

  4.15.3 มี ช่อง Output แบบ XLR ไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง 

  4.15.4 มีช่อง Aux Input แบบ TRS ไม่น้อยกว่ำ 6 ช่อง และ RCA ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 

  4.15.5 มีช่อง Aux Output แบบ TRS ไม่น้อยกว่ำ 6 ช่อง และ RCA ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
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  4.15.6 มีช่อง Talkback Mic Input แบบ XLR ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

  4.15.7 มีช่องส ำหรับ ต่อ Monitor Outputs แบบ TRS Balance ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 

  4.15.8 มีช่อง Headphone Output แบบ TRS Stereo ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 

4.15.9 มีช่องส ำหรับ USB 2.0 จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง และ Ethernet Port ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

  4.15.10 มีระบบ Motor Faders จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 17 ช่อง 

  4.15.11 จอหลักขนำด LCD 7 นิ้ว และจอ Srribble Strip บนทุกแชนแนล 

4.15.12 มี Effects Engine แบบสเตอริโอ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 8 ชุดcหรือ แบบโมโน ไม่น้อยกว่ำ 16 ชุด 

                     4.15.13 สำมำรถควบคุมมิกเซอร์ผ่ำน iPad และ iPhone ได้ 

4.16 เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบอนาล็อค จ ำนวน 1 เครื อง มีคุณสมบัต/ิคุณลักษณะดังนี้ 

  4.16.1 เป็นเครื องผสมสัญญำณเสียงแบบอนำล็อคไม่น้อยกว่ำ 12 แชนแนล 

  4.16.2 มีช่อง Input แบบ XLR จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง 

  4.16.3 มีช่อง Input แบบ TRS จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง 

  4.16.4 มีช่อง Input แบบ RCA (Stereo) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

  4.16.5 มีช่อง Output แบบ XLR จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 

4.16.6 มีช่อง Output แบบ TRS (Aux) ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง ,TRS (Subgroup) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 

ช่อง , TRS (Footswitch) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

  4.16.7 มีช่อง Headphone จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

  4.16.8 ช่องส ำหรับ USB จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

                     4.16.9 มี Eq Sweep และ EQ Bands 3 band 

4.17 ขาตั้งไมโครโฟนแบบ Babyboom จ ำนวน 1 ขำ มีคุณสมบัต/ิคุณลักษณะดังนี้ 

  4.17.1 มีควำมสูงอยู่ที  430mm 

  4.17.2 สำมำรถยืดขำจับยึดไมโครโฟนได้ถึง 425 - 725 มม. 

  4.17.3 ผลิตจากโลหะ 

4.18 ขาตั้งไมโครโฟนแบบยืด จ ำนวน 8 ขำ มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังนี้ 

  4.18.1 สามารถปรับความสูงได้ที่ 900 - 1,600 มม. 

  4.18.2 ขำจับยึดไมโครโฟนมีควำมยำวอยู่ที   805 มม. 

  4.18.3 ผลิตจากโลหะ 

  



8 
 

4.19 กล่องรวมสัญญาณ XLR จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังนี้ 

  4.19.1 มีช่องสัญญำณ XLR ตัวเมีย จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 32 ช่อง 

  4.19.2 มีช่องสัญญำณ XLR ตัวผู้ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง 

  4.19.3 มีควำมยำวของสำยสัญญำณอยู่ที ไม่น้อยกว่ำ 100 ฟุต 

4.20 หูฟังแบบครอบหู จ านวน 1 อัน มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังนี้ 
  4.20.1 เป็นหูฟังแบบครอบหู  

4.20.2 มำพร้อมกับสำยสัญญำณขนำด 3.5mm มีควำมยำว 5 ฟุต และหัวแปลงเป็น Jack Phone 

  4.20.3 รับควำมถี ที  5 – 35000 Hz 

  4.20.4 มีค่ำควำมต้ำนทำน (Impedance) อยู่ที  32 โอห์ม  

4.21 ไมโครโฟนส าหรับพูด จ านวน 2 ตัว มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังนี้ 

  4.21.1 เป็นโมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ 

  4.21.2 มีรูปแบบกำรรับเสียงแบบ Hypercardioid 

  4.21.3 ตอบสนองควำมถี ที  70 – 20000 Hz 

                     4.21.4 มี Dynamic Range 131dB     

                     4.21.5 รองรับระดับเสียงสูงสุดที  155dB SPL 

4.22 ตู้แร็คใส่เครื่องผสมสัญญาณเสียง จ านวน 1 ตู้ มีคุณสมบัต/ิคุณลักษณะดังนี้ 

4.22.1 สำมำรถใส่เครื องผสมสัญญำณเสียงระบบดิจิทัล แบบ 32 แชนแนลได้พอดี เมื อเปิดฝำออก

สำมำรถใช้งำนได้ทันที 

                   4.22.2 มีมือจับส ำหรับยกได้ 2 คน และ มือจับส ำหรับยกด้วยคนเดียว 

  4.22.3 วัสดุท ำจำกไม้ปิดทับด้วยอลูมิเนียม 

                     4.22.4 มีตัวล็อคกล่องแน่นหนำทั้ง 4 ด้ำน 

4.23 ตู้แร็คใส่อุปกรณ์แบบมีล้อ จ านวน 1 ตู้ มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะดังนี้ 

  4.23.1 ส ำหรับใส่เครื องเสียงและอุปกรณ์จ่ำยไฟส ำหรับเครื องเสียงกลำงแจ้ง 

                     4.23.2 ตู้แรค็ใส่อุปกรณ์ขนำด 14U ลึก 19 นิ้ว มีฝำแบบเปิดได ้3 ฝำ 

                     4.23.3 ด้ำนบนสำมำรถเปิดฝำได้และวำงมิกเซอร์ได้ 

                     4.22.2 มีมือจับส ำหรับยกได้ 2 คน และ มือจับส ำหรับยกด้วยคนเดียว 

  4.22.3 วัสดุท ำจำกไม้ปิดทับด้วยอลูมิเนียม 

  4.23.2 ตู้แร็คมีล้อลำกได้พร้อมมือจับเพื อยกและลำกตู้ไม่น้อยกว่ำ 2 ด้ำน 
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5. ผู้เสนอรำคำต้องท ำเครื องหมำยหรือส่วนแสดงข้อก ำหนดในแคตตำล็อกหรือเอกสำรอ้ำงอิงให้ชัดเจนว่ำ

คุณสมบัติดังกล่ำวตรงตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัยหรือดีกว่ำ  

6. ก ำหนดส่งมอบ ภำยใน       60            วัน 

7. ระยะเวลำกำรรับประกัน        1            ป ี

8. สถำนที ส่งมอบ   คณะเทคโนโลยีสื อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

 

คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

 

ลงชื อ..............................................ประธำนกรรมกำร  

  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรศักดิ์  ปรีชำวีรกุล) 

 

ลงชื อ..............................................กรรมกำร  

        (นำยสมเกียรติ  แก้วเวียง) 

 

ลงชื อ..............................................กรรมกำรและเลขำนุกำร  

          (นำยวรท  ภู่นพคุณดี) 

 

 

ลงชื่อ                                    หัวหน้าหน่วยงาน 
                 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ) 

                คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 


